SPESIFIKASJONER ARBEIDSOMRADE

*Med gummibelter

Modell uz27-4
Maskinvekt Farerhus/Verneb. kg 2590/ 2490
Driftsvekt Forerhus/Verneb. kg 2665 / 2565
Skuffevolum, std. SAE/CECE m® 0.06 —
Med sidetenner mm 500 ) Ny
Skuffebredde - B
Uten sidetenner mm 450 ,_qi, S
Modell D1105-E4-BH-2 g TR &
~ L.
Vaeskekjolt, E— =
Type dieselmotor E-TVCS ~=
(Tkonomisk, miljgmotor)
PS/rpm 21.2 /2400
Motor | Effekt 1SO9249
kW/rpm 15.6 /2400
Sylinderantall 3 1580
Boring x Slaglengde mm 78 x 78.4 /
Slagvolum cm® 1123 / (
Totallengde mm 4190 # .
. F hus mm 2430
Totalhgyde g e /
Verneboyle mm 2420 /
Svinghastighet pm 9.8 2l /
N ’
Bredde pa gummibelte mm 300 2 /
Avstand s/s ledehjul/sprocket mm 1560 S ! 3 i =
g ' x . = o
Doserskjeer (bredde x hgyde) mm 1500 x 300 @ ‘ ' 0w g
P1, P2 Pumpe med variabelt deplasement ‘
Oljemengde ¢ /min 28.8x2 (
) Hydraulikktrykk MPa (kgf/cm?) 21.6 (220) 4 mﬂ
Hydraulikkpumper 175
P3 Gear Type \ 1560 | e,
1990
Oljemengde ¢ /min 19.2 | 1280
Hydraulikktrykk MPa (kgl/cm?) 17.2 (175) \ CAED
i kN (kgf 12.3 (1260 2 %
Maks. kravekraft i il ( . 88 \
Skuffe kN (kgf) 21.0 (2140) &
Bomsvingvinkel (venstre/hayre) grader 75/55 \
, . Olijemengde £ /min 48 "
Tilleggshydraulikk < ]
Hydraulikktrykk MPa (kgflcm?) 17.2 (175) ~R
. ‘ 4630
Hydraulikktank 22 4740
Drivstofftank, volum ¢ a2
L km/h 2.5 ;
Maks. beltehastighet - 1300 mm stikke
Hoy km/h 4.5 Enhet: mm
Forerhus kPa (kgf/cm?) 24.7 (0.25)
Marktrykk P
Vernebgyle kPa (kgf/cm®) 23.7 (0.24)
Bakkeklaring mm 290

*Maskinvekt: med 35kg standardskuffe og fulle tanker
*Driftsvekt: med 75kg maskinfarer, 35kg standardskuffe og fulle tanker

LOFTEKAPASITET

Fererhus, gummibelte kN (ton)

Loftepunkt, radius

Leftepunkt, radius (2m) Loftepunkt, radius (max.)
Leftepunkt,

hiyd Over fronten, langsetter beltene P tuars Ay beltare Over fronten, langsetter beltene B8 tyere 3¢ beltene

(med planeringsskjret nede) (med planeringsskjaeret nede) Loftepunkt
1.5m 7.3(0.74) 7.2 (0.73) - -
1.0m 10.2 (1.04) 6.8 (0.69) 4.2 (0.43) 2.4 (0.25)
0.5m 11.5 (1.18) 6.5 (0.67) & = Loftepunkt,

Oom 12.3 (1.25) 6.4 (0.66) = - hoyde
*Loftekapasiteten er basert p& ISO 10567 og overstiger ikke mer en 75 % av maskinens statiske tipplast,
eller 87 % av maskinens hydrauliske loftekapasitet.

“*Graveskuffen, loftekroken, stroppen og andre lefteinnretninger er ikke inkludert i denne tabellen.
Rotasjonsakse

* Arbeidsomradene er oppgitt med Kubota’s standardskuffe, uten
redskapsfeste.
* Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel ved forbedringer.

X Alle bildene vist nedenfor er kun til brosjyreformél.
Ved betjening av gravemaskinen, bruk personlig verneutstyr i henhold til lokale lover og sikkerhetsregler.
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