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Utbyttbar forsats for fleksibel kantsliping
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Bona CombiEdge: g

Utbyttbar forsats for fleksibel kantsliping

Bona CombiEdge er en lett og fleksibel kantsliper.
Enkelt bytte mellom 120 mm kort slipearm  eller en
330 mm lang med bare noen fa enkle steg. Den 330
mm slipearmen gir tilgjengelighet under innredninger og
radiatorer. Den lette, men allikevel effektiv maskinen er
ogsé utstyrt med LED lys for bedre arbeidsmilig i den
morke éarstiden og pé kvelder. For optimalt stevavsug,
er Bona CombiEdge kompatibel med Bona DCS 70
(Bona Dust Containment System).

For kantsliping pa alle typer tre- og parkettgulv

Fordeler

e Enkelt bytte av forsats for sliping under trapper etc
e Meget lett & manevrere

o Lett

e |Integrert LED

e Medium slipekapsitet

e [Effektivt stovoppsug

e Sikkerhetsbryter pa handtaket

o Klargjort for bruk med Bona DCS

Tekniske Data

Skive diameter: 150 mm

Motor: 1.15 kW

Vekt: Kort forsats 7.5 kg; Lang forsats 8.3 kg
Atandarf forsats: 125 mm

Hastighet: 3300 rpm
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LED lys for bedre
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Utbyttbar forsats for
storre fleksibilitet

For optimal
stovoppsamiing bruk
Bona DCS 70
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