
HØVEL 18V
P 18DSL

Varenr: 60012050 / NOBB-nr: 48455695 / GTIN-nr.: 4966376229406

EGENSKAPER

• Brukervennlig og funksjonell høvel
• Meget robust konstruksjon
• Ergonomisk gummibelagt grep
• Elektronisk "“Feed Back"” kraftkontroll
• Kan brukes med både HM, TC og HSS høvelblader
• Enkelt og raskt bytte av blad
• Enkel justering av spon- og falsedybde
• Støpt aluminiumsbord
• Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
• Batteriindikator som viser gjenværende strømforsyning
• Mulighet for påmontering av støvavsug og støvpose

LEVERES MED

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, høvelblad (HM),
parallellanlegg, innstillingsmal, nøkkel og maskinkoffert

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteri / lader BSL 1850 / UC 18YFSL
Batterifeste Slide
Ladetid 75 min
Kuttebredde 82 mm
Maks kuttedybde (spontykkelse) 2 mm
Falsedybde 9 mm
Hastighet ubelastet 16.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D) <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 84,0
Lydeffekt dB (A) 95,0
Dimensjon (L x B x H) 332 x 166 x 160 mm
Vekt inkl. batteri 3,3 kg

BRUKSOMRÅDE

• Høvling og planering av ulike typer tre og paneler

www.hitachi-powertools.no www.hitachi-powertools.se www.hitachi-powertools.dk www.hitachi-powertools.fi
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