
Tekniske data:Tekniske data:

Varenummer: Varenummer: 132181132181

Varenavn: PW-H28/4S D1309P M

Standardutstyr:Standardutstyr:

20 meter h.t.slange, spylepistol, dobbel spylelanse og20 meter h.t.slange, spylepistol, dobbel spylelanse og
turbodyseturbodyse

 Se video

Trykk (Bar): Trykk (Bar): 40 - 13040 - 130

Vannmengde (ltr/time): 270 - 550

Spenning (V-Amp): Spenning (V-Amp): 230/13A / 1 FAS230/13A / 1 FAS

Absorbert strøm (kW): 2,8

Motor (hk): Motor (hk): 2,52,5

Pumpeturtall (Rpm): 2800

Kjemitank (liter): Kjemitank (liter): EkstrautstyrEkstrautstyr

Maks temperatur vannutgang: 140

Høytrykkslange (meter): Høytrykkslange (meter): 2020

Vanntemperatur justerbar: 30 - 140

Varmeefekt (kW): Varmeefekt (kW): 3636

Brennstoff forbruk liter (ltr/time): 3,2

Effekt behov (kW): Effekt behov (kW): 3636

Kjem.injektor: Lavtrykksinjektor

Start / stopp system: Start / stopp system: Inteligent start/stopp systemInteligent start/stopp system

PW-H28/4S D1309P MPW-H28/4S D1309P M
Art. nr: 132181

ProduktinformasjonProduktinformasjon
PW-H28/4S D1309 P M er en liten, mobil, kompakt og effektiv enfaset
varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe med keramiske
stempler og messing pumpetopp. PW-H25/4S D1309 P M har et rustfritt stående
brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. Den har utvendig påfylling av
drivstoff og kjemikalier.
PW-H28/4S D1309 P M er utstyrt med det unike T-stabilisatorsystemet, en eksklusiv
enhet som sørger for den mest stabile varmeytelsen og dermed gir bedre
rengjøringsresultater.
Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. 
PW-H28/4S D1309 P M er med sitt pumpetrykk på hele 130 bar max. og en
vannmengde på 9 l/min. den perfekte maskin for vaktmestere, landbruk og til
småindustri.
Maskinen leveres standard med spylepistol som har dobbel spylelanse for trinnløs
regulering av trykket, turbodyse, 20 meter høytrykkslange, kjem.injektor, steamtrinn og
automatisk start/stopp system med forsinkelse på stopp funksjon.
Kan leveres med slangetrommel art.nr. KTRI40303
 
Intelligent start-stopp system
Starter og stopper maskinen automatisk ved aktivisering av spylepistolen, med en
forsinkelse på stoppfunksjonen. Start-stopp systemet slår maskinen av etter 30
minutters inaktivitet. Maskinen må da re-startes.
Hvis maskinen har en mikro lekkasje vil start-stopp systemet slå av maskinen. Maskinen
må da re-startes.
Hvis maskinen startes uten vann så vil start-stopp systemet slå av maskinen slik at
maskinen ikke blir tørrkjørt. Maskinen må da re-startes.

StandardutstyrStandardutstyr
20 meter h.t.slange, spylepistol, dobbel spylelanse og turbodyse

IPC Foma Norge AS   -   E-post: info@foma.no   -   Tlf: +47 64 91 70 00

http://foma.no/produkter/hoeytrykksvaskere/varmtvannsvaskere/varmtvannsvaskere/pw-h284s-d1309-p-m/www.youtu.be/89bBIdOrBOw


Vekt (kg): 90

Dimensjoner (cm): Dimensjoner (cm): 82 X 69 X 8782 X 69 X 87

Drivstoff: Diesel
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