
KOMBIHAMMER 18V
DH18DBL

Varenr: 68010134 / NOBB-nr: 53672152 / GTIN-nr.: 4966376306541

EGENSKAPER

• Kraftig batteridrevet kombihammer med børsteløs motor
• Børsteløs motor gir betydelig økt kapasitet, driftstid og levetid for maskinen
• Med RFC=Reactive Force Control sikrer brukeren mot vridning i arm ved
overbelastning
• Rask og enkel innfesting av bor og meisler
• Elektrisk brems
• "3-Mode Function" (Borer, hamrer og meisler)
• Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc.
• Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
• Kan kobles til effektivt støvavsugssystem med HEPA-filter (selges separat, varenr.

LEVERES MED

2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, dybdestopper, sidehåndtak og
maskinkoffert.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteri / lader BSL1850 / UC 18YFSL
Batterifeste Slide
Ladetid 75 min
Verktøyfeste SDS-plus
Kapasitet i betong 26 mm
Hastighet ubelastet 0 - 1,050 /min
Slagtall ubelastet 0 - 3,950/min
Slagenergi 2,2 Joule (EPTA 05)
Utkoplingsbart slag/rotasjon Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D) 14,5
Lydtrykksnivå dB (A) 91
Lydeffekt dB (A) 102
Dimensjon (L x B x H) 351 x 83 x 214 mm
Vekt inkl. batteri 3,7 kg

BRUKSOMRÅDE

• Boring uten slag i ulike tre- og stålmaterialer
• Boring med slag i betong og ulike steinmaterialer
• Lettere meiselarbeid i betong og ulike steinmaterialer
• Sporgraving og kanting
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