DINOIft

UP TO THE JOB

Kvalitetshandverk.

DINO® TILHENGERLIFTER * Tilhengerlifter TL-serien

TL SERIEN . Teleskophin |




TL-SERIEN

DINO® 1051L

Standard funksjoner pa DINO [05TL:

Ultra-lett, bare 950 kg (Bilde 1)

« Brukervennlig (Bilde 2)

= l-persons stalkury, kapasitet 130 kg (Bilde 3)
* Enkelt vedlikehold
e Palitelig og trygg

Tilleggsutstyr til DINO [05TL:

* Hijelpefremdrift (Bilde 4)
° Indikator for stotteben
» Ekstra stottebensplater

Tekniske data

11 a i
S
10 / Maks. arbeidshoyde 10,50 m
/ o Maks. plattformhoyde 8,50 m
9 N Maks rekkevidde 6,50 m
\ Stottebensbredde 3,25/3,50m
8 f AN Loftekapasitet 130 kg
(/// \ Kurvstorrelse 0,75x0,80 m
7 \ Bomrotasjon +/- 355 °
6 ///\ \ {130 kg ‘ \ Bomkontroll 2 hastigheter
\ \\\ Transportlengde 543m
5 Transportbredde 1,50 m
\ Transporthpyde 1,99 m
4 Egenvekt 950 kg
’ 2 stk. stremuttak i kurv  standard
3 J Elektromator standard
( ! / Hjelpefremdrift tilleggsutstyr
2 : ~ W % J

Forhandler i Norge:

HYBEKO

www.hybeko.no

&
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DINOIift

Dinolift Oy
Raikkolantie 145 e FI-32210 LOIMAA ° FINLAND
Tel. +358 (0)20 1772 400 © Fax +358 (0)2 76 27 160
www.dinolift.com

E-post: post@hybeko.no
Skien: 355085 00
Bergen: 55 18 88 66

Lillestrom: 22 41 40 40
Trondheim: 73 50 22 50

I

Dinolift Oy er et finsk selskap som har produsert lifter av hoy kvalitet siden 1974.
DINO’s lifter gjor deg i stand til & jobbe sikkert og effektivt i heyden, med en behagelig brukervennlighet fra forste loft.
DINO-lifter er solgt til mer enn 40 land og 75 % av produksjonen gar til eksport.
Véare hovedmarkeder er de nordiske landene og Nord-Europa.
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Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forhandsvarsel.



